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白银市生态环境局会宁分局

关于黄河流域会宁县祖厉河生态长廊建设项目
柴门小学~河西坡村段生态综合治理工程环境影响

报告表的批复
会宁县水利建设工作站：

你单位报来的《黄河流域会宁县祖厉河生态长廊建设项目柴门小学-河西坡村段生态综合治理工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。我局组织有关专家对《报告表》进行了技术审查。环评单位根据专家组审查意见对《报告表》进行了补充、修改。经局务会审查通过，现批复如下：

一、该项目治理范围为：综合治理河道长度11.25km，平整采砂坑31 处，河道疏浚48万m³，淤积清理82.53万m³，生态绿化35.72万㎡，人工修复湿地建设3.0k㎡（在祖厉河河道弯道种植低矮植物，促进祖厉河生态保护修复，工程不涉及人工优化集布水以及低污染水的净化处理，非真正意义上人工湿地）；整理河滩地450 亩,新建生态护岸长度20.56km，其中左岸10.44km，右岸10.11km；人行步道20.55km，其中左岸10.44km，宽度3.0m，右岸10.11km，宽度5.0m；新建支沟口排洪箱涵8 座。项目总投资27434.85 万元，其中环保投资109万元，占总投资的0.397%。项目在全面落实各项生态保护措施的前提下，对周围环境影响较小，项目建设可行。

二、建设单位应严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施和生态保护措施，在项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、做好大气污染防治工作。施工期间应严格落实“六个百分百”施工扬尘防控措施，施工运输车辆应加盖防尘布，施工便道硬化、洒水等降尘处理，对物料堆场用篷布遮盖。

2、做好废水处理工作。基坑废水加聚丙烯酰胺絮凝剂静置沉淀后，上清液可用于施工区洒水降尘综合利用，不外排；污泥沉淀物用于沙坑平整严禁外排; 各砼拌合系统配套建设移动式沉淀池1座，冲洗废水沉淀后回用于拌合生产;禁止向沿线河流倾倒、排放各种污水，不得在地表水体附近堆放生活垃圾和建筑垃圾。
3、加强噪声污染防治工作。 合理安排施工时间，使用低噪声设备，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

4、落实各项固体废物处置措施。生活垃圾集中收集后送垃圾填埋场处置,建筑垃圾送城建部门指定位置处置; 河道疏浚产生淤泥及土石方应即清即运，及时应用至砂坑回填，严禁在河道内堆存。

5、项目施工场地不设沥青拌合站，沥青混凝土材料外购，施工现场不得维修车辆。
6、做好生态保护工作。施工结束后做好料场、施工营地、施工便道的生态恢复工作。
三、如项目的性质、规模、地点、采用的工艺等发生重大变动，或项目经审批后，五年内未开工建设，环评文件须报我局重新审批。

四、项目竣工后，建设单位须按相关法律法规要求开展项目竣工环境保护验收。

五、你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
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